
CCT-2010/CCT-2011
autós menetrögzítő kamera

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



Áttekintés

Kezelés

1.	 Mini USB csatlakozó
2.	 HDMI csatlakozó
3.	 SD memóriakártya 

aljzat
4.	 FEL gomb
5.	 MENÜ gomb

6.	 LE gomb
7.	 Töltésjelző
8.	 Működésjelző
9.	 Képernyő
10.	 OK gomb
11.	 MÓD gomb

12.	 LOCK gomb
13.	 BE/KI gomb
14.	 Objektív
15.	 RESET gomb
16.	 Mikrofon

Töltés
Csatlakoztassa a kamera USB csatlakozójával az autó szivargyújtó aljzatához!

Bekapcsolás
Ha a kamera az autós töltőhöz van csatlakoztatva, akkor indításkor automatikusan 
bekapcsol. Ha nincs csatlakoztatva, akkor nyomja meg hosszan a BE/KI gombot! 
Kikapcsoláshoz működés közben nyomja meg hosszan a BE/KI gombot!

Videófelvétel készítése
Első használatakor szükség lehet SD kártya megformázására. Amennyiben nem sikerül a 
felvétel, keresse meg a Formázás menüpontot, és formázza meg a kártyát!
A memóriakártya formázása után röviden nyomja meg az OK gombot a felvétel 
elindításához. A leállításhoz rögzítés közben nyomja meg szintén röviden az OK gombot!

Fotó készítése
Fotózás üzemmódba a MÓD gomb megnyomásával lehet. Fotó készítéséhez nyomja meg 
röviden az OK gombot!



Visszajátszás
Visszajátszás üzemmódba lépni a MÓD gomb megnyomásával lehet. Ilyenkor 
visszanézhetők a rögzített videó és fénykép felvételek.

Beállítások menü
Videófelvétel üzemmódban a MENÜ gomb rövid megnyomásával a videó beállítások 
oldalra lehet lépni. A gomb ismételt megnyomásával a következő oldal töltődik be.
Fotó üzemmódban a MENÜ gomb rövid megnyomásával a fénykép beállítások oldalra 
lehet lépni. A gomb ismételt megnyomásával a következő oldal töltődik be.

Egyéb funkciók
Gyorsulás érzékelő
Parkolás üzemmód
Rendszám beállítása

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes 
értesítés nélkül megváltozhatnak.

Disztribútor / forgalmazó
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.
http://expert.hu

Származási ország: Kína

•	 3” LCD képernyő
•	 Videó felbontás: 1080p@30 fps, 720p@60 fps (AVI)
•	 Fotó felbontás: 12 MP (JPG)
•	 Látószög: 140°
•	 Beépített mikrofon és hangszóró
•	 Micro SD memóriakártya aljzat (max. 32 GB)
•	 4 GB micro SD kártya (CCT-2011)
•	 Gyorsulás érzékelő (G-szenzor)
•	 Beépített akkumulátor: 250 mAh
•	 Áramforrás: DC 12 V
•	 Méretek: 46×74×75 mm
•	 Súly: 320 g

Műszaki paraméterek


